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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos

Assunto:

Projeto:

Áreas:

Localização Esquemática:

Fernando Marques de Almeida

Data:

DEFOLHA

Localização:

PLANTA ELÉTRICA, E DETALHES

Terreno:

Área Construída (Guarita):

  500.000,00 m²

59,40 m²

C.N.P.J. 03.239.043/0001-12

0201

07/2015

IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA

Eng. Civil CREA - MT 031455

Proprietário/Resp. Técnico

ELÉTRICO

Observações:

Instituto Federal de Mato Grosso 

MT-206/1° VICINAL LESTE



Detalhes símbolos

comandonº do cirtuito

potência

an

CHG

33

7000

indicação

comando

nº do cirtuito

potência

a

1

200

Pontos de iluminção sem indicação, potência de 100W.

Condutores - Respectivamente: Terra, Retorno, Fase e Neutro

Categoria de Alimentação: BIFÁSICA B1

Considerações

Cabos não cotados: ø 2,5 mm²

Eletrodutos não cotados: ø 3/4"

Todas as tomadas possuirão aterramento e respeitarão a NBR-14136.

Todas as luminárias deverão ser aterradas.

A execução deve atender a NBR-5410 e as normas Técnicas da Cemat.

Nos circutos previsto, deverão ser instalado os dispositivos IDR,

estes alocados em quadro separadaro, sem barramento.

Os circuitos são numerados (1,2,3,4...) e os comandos são nomeados

por letras minúsculas (a,b,c,d...).

Em cozinhas, lavanderias e banheiros as tomadas utilizadas será a

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20 A.

Entrada: Eletroduto de ø2.0" (diâmetro interno), Fase de ø 10mm, Neutro

de ø 10mm e Terra ø10mm.

Campus Alta Floresta

C.N.P.J. 10784782/0015-56

150x150x80

Caixa de passagem

Legenda

d

1

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea

e

FTC

e

FTC

Fotocélula

a

a

a

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

33

c

2x401

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

g

3

Luminária p/ lâmp. incand. comum - refletor

Luminária p/ lâmp. incand. comum - poste

a

1

Luminária p/ lâmpada incand. comum- teto

CHG

6

5400

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2

600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Tubulação aérea

Tubulação subterrânea


